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INSTITUT PRO TESTOVAruI N CERTIFIKACI, O.S.
tildo Tomo5e Boti 299, Loukv, 7 63 02 ZlhIT

Zadatel:

ZKUSEBN1 .PROTOKOL
6.j. :78 35 02022 | 2016

MAX DEVELOPING s.r.o.
Samota 197
783 01 Olomouc-Slavonin

Vfrobek: GRINWOOD WPC komorovf profil, typ: GW

Vfrobce : GRINWOOD WPC Material Co. Ltd.
Longquanwu, Eco-lndustrial Zone, Miaoxi,
Huzhou, Zhejiang, China

Posouzdhf strody
provedl :-- lng. Milan Kovd

Datum vyddni : 2016-10-31

Platnost do : 2019-10-31

RNDr. Radomlr eevelik
piedstavitel autorizovan6 osoby

DIC: C247910381
lC:47910381

Tel: +420577 60] 238
+420 577 60] 623

Fox: +420577 104855
+420 577 601 7o2

e-moil:itc@ilczlin.cz
www.ilczlin.cz
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1. Specifikace vyrobku

Terasov6, dtyikomorov6 (obd6lnikov6 vzduchov6 dutiny) desky o standardni Siice 150
ffiffi, kter6 jsou vyrobeny zdievoplastov6ho (WPC)."kompozitu (HDPE/celul6zovA vl6kna),
v n6kolika barevnfch odstinech, technologii vytla6ov6ni (extruzi).

Vfrobek je rovn6Z oznadovan,,GW00lA-1 50x25".
Terasov6 desky jsou opatieny zjedne strany jemnfmi protiskluzovfmi dr6Zkami a ze

strany druh6 hrubfmi protiskluzovymi driflkami. Deklarovan6 nd5lapn6 strana je strana s jemnyimi

dr62kami.
Jednotliv6 desky (prkna) se poklSdaji na podlahovyT ro5t (z WPC konstrukdnich hranol&) a

upevhuji pomoci montdZnlch klip0.
Tiida reakce na oheh dle eSN EN 13501-1+A1 deklarovand Zadatelem (dovozcem): Fn.

Deklarovanf modul v pr0iezu v ohybu profilu W* = 1 2352 mm3.
Deklarovan6 vzdSlenost podp6r lr = 350 mm

2. Posouzeni shody se z6kladnimi poZadavky podle $7, odstavec 2, NV 163/2002 Sb., ve
zndni NV 312/2005 Sb. a NV 21512016 Sb.

2.1 Zdkladni poiadavkv na vvrobek a jeiich konkretizace v normativnich dokumentech

Posouzenlshody vfrobku bylo provedeno podle dokumentu:
"Stavebnltechnick6 osv6ddeni STO-4O224-79412016", vypracovan6ho Institutem pro

testovdni a certifikaci a.s.-AO 224 Zlin.

2.2 Ukazatele konkretizuifci zdkladni poZadavkv, zkuSebni metody

. skluznost dle esru eN 15534-4:tabulka 1 a esru EN 15534-1, ei,.6.4.2 (kyvadlovf test)

. odolnost proti narazu padailcim z6va2im ote esru EN 15534-4,61.4.5.1 a eSN EN
15534-1, et.7.1.2.1

. Ohybov6 vlastnosti (maxim6lni sily a pr0hyby pii 500 N) dle dSru eru 15534-4, dl. 4.5.2 a

CSN EN 15534-1, piiloha A
. Odolnost v0di vlhkosti po cyklickem zatileni (zm6na pevnosti v ohybu po cyklickem

zat62ovAni) dle tabulky 7 CSN EN 15534-4 a CSN EN 15534-1, 61. 8.3.2 a7.3.2
. BotnSnla absorpce vody dletabulky 7 esN EN 15534-+ a eSru EN 15534-1, d|.8.3.1
. smr5t6ni po tepeln6m nam6h6nidle tabulky 1o esN EN 15534-+ a eSru EN 15534-1, dl.

9.3

2.3 Misto a rozsah odbdru vzorkI

Zadatel, na zdkladd vyzvy certifikadniho pracovnika, dodal n6sledujlcizku5ebni vzorky:
. GRINWOOD WPC komorovf profil, typ: GW v mnoZstvl25 ks lamel (profilt]) (delka lamel

cca 1 m)
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Vzorky byly doddny a zaregistrovdny pod evid. d. 78350202211 dne 12.8.2016

2.4 Misto a termin provedeni zkou\ek

ZkouSky byly provedeny v t6chto institucich:

- lnstitut pro testov6nl a certifikaci, a. s. - zku5ebni laboratoi Zlin (srpen-iijen 2016)

2.5 Vvsledkv zkouSek

Vlisledky zkou5ek jsou uvedeny v tabulce 1.

abulka 1 - ledkv zkouSek

Technick6
charakteristika

M6rn6
jednotka

Hodnotv
Po2adovand (deklarovan6)

hodnota
StanovenA hodnota
(stfedni hodnota)

Smr5t6ni po tepelnem
namSh6nt (pii 100"C,
60 min, pod6lnV sm6r)

% Max.0,5 0,07

Odolnost oroti n6razu
padajicim zAvaZim

% 0 poru5enfch zku5ebnich
t6les s d6lkou trhliny > 10 mm
nebo s hloubkou zbytkov6ho

vtladeni> 0,5 mm

0 poru5enlTch zku5ebnlch t6les s
delkou trhliny > 10 mm nebo

s hloubkou zbytkov6ho vtladen[>
0,5 mm

Skluznost
- za sucha
(pod6l/napiid)
- za moKra
(ood6l/naoiid)

Min. 36 
*)

51167

39t45

BotnAni a absorpce
vody
- Zm5na rozm6r0

BotnAni

%

%, hmot.

Zmdna tlouSt'ky:

Max. 5 fiednotliv6 hodnoty)
Max. 4 (pr&m6rn5 hodnota)

Zmdna Siiky:

Max. 1,2 (jednotliv6 hodnoty)
Max. 0,8 (pr0m6rnd hodnota)

Zm6na d6lky:

Max. 0,6 (jednotliv6 hodnoty)
Max. 0,4 (pr&m6rnd hodnota)

Max. 9 (jednotliv6 hodnoty)
Max.7 (pr0m6rnShodnota)

0,8 1 /0,63/0, 93/0, 84/0, 88

0,82

0, 09/0, 07/0,09/0, 08/0,08
0,08

0, 1 0/0,08/0, 1010,0610,12

0,09

1,521 1,4611,481 1,4411,41

1,46
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Pozndmka:') - po2adavek na normovou"hodnotu vfkyvu kyvadla pro podlahy v5ech bytovfch a
pobytovfch mistnosti (prostor0) (vdetne soukromych teras) je nejmen6 30 a pro povrchy
pochozlch ploch d6sti staveb uZivanlch veiejnostije nejmend 40 - dle el 4.17 normy CSN 74
4505, na kterou odkazuje VyhlS5ka MMR 6. 268/2009 Sb.

2.6 Posouzeni shodv vvrobku

Posuzovanf vfrobek splhuje poZadavky dokumentu: Stavebniho technick6ho osvdddeni STO-
AO224-7 94 1201 6' ve v5ech vl astnostech.

abulKa 1 - poKraeovar

Technickd
charakteristika

M6rn6
jednotka

Hodnoty

Po2adovand (deklaroVan6)
hodnota

Stanovend hodnota
(stiednt hodnota)

Ohybov6 vlastnosti

-maxim5lnI slla (F',"*)

-pr0hyb pii 500 N

N

mm

Min. 3000 (jednotlivb hodnoty)
Min. 3300 (aritmetick!. pr0m6r)

Max. 2,5 (jednotliv6 hodnoty)
Max. 2,0 (aritmetickV pr0m6r)

606 1 /5887/6 027 161 17 | 59931 581 I I
605116021
5997

1,21 1,210,911,011,1 I 1,31 1,0
1.1

Odolnost proti vlhkosti
po cyklick6m zalileni
- Pevnost v ohybu

pied cyklov6nim
fiednotliv6 hodnoty,
aritmetickf pr0mdr)

- Pevnost v ohybu po
cyklov6ni
(jednotliv6 hodnoty,
aritmetickf prOm6r)

- SniZenipevnosti
v ohybu po
cyklick6m zati2eni

MPa

MPa

oa
Max. 30 (ednotliv6 hodnoty)

Max. 20 (aritmetickyi pr0m6r)

42,9 | 41,7 I 42,61 43,31 42,41 41,21

42,9142,6
42,5

3g,g 138,4 | 32, 9/33, 2/38, 9/33, 8/
39,2t38,2
?AA

1 0,3 17,9 | 22,8 123,3 | 8,3 I 1 8,0 |
8,6/10,3
13,9
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3.ZAvEr

Posuzovanf vfrobek spliuje poZadavky dokumentu:'Stavebniho technick6ho osv6ddeni STO-
AO224-7 94 1201 6" ve v5ech vlastnostech.

. ',-

4. Seznam dokumenti pouZitfch k vypracovini zt<uSeOnilro protokotu

- ZdOost o posouzeni shody stavebnich vfrobkr} i).783502022

- Naiizeni vlSdyd. 163zedne 6.3.2002,ve2n6ni NV31212005 Sb. aNV21512016Sb.,
kteryim se stanovitechnick6 poZadavky na vybran6 stavebni vfrobky.

- Stavebni technick6 osv6ddeni: 5T0-A0224-79412016, vypracovan6 lTC, a.s - AO224 Zlin

- Rozhodnutid. 212014 o autorizaci k dinnostem pii posuzovdnishody vybranfch stavebnich
vlrobkrir dle NV 16312002 Sb., ve zn6nf NV 6. 31212005 Sb.

- Zku5ebni protokol 6,.j.783502022101, vypracovanf ITC a.s. - zku5ebni laboratoii Zl[n dne
25.10.2016


